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Panoul fotovoltaic monocfistalin
WT 60M-SM_255W
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22 WT 60M-SM_255W « DESIGN-UL METICULOS
este un panou solar robust, si tehnologia de fabricatie
alcatuit din 60 celule solare. de ultima generatie
Modulul poate fi inclus asigurad inalta eficients
in aplicatii on/off-grid. si performanta pe termen lung

pentru fiecare modul produs.
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Model WT 60M-SM_255W

Caracteristici electrice

Intensitate
maximad

(Ing)

Tensiune
maximd

(Vioe)

Putere
maxima

(Pras)

259.99W 32.04V 8.46A

Tensiune de
mers in gol

38.28V

Curent de
scurt circuit

(I

Eficlenta celulelor
incapsulate
(n. %)

Eficienta
modul
(%)

Toleranta de
putere la

() iesirea modulului

9.09A 18.69% 16.5 % 0-+5W

Valorile de efectuare a testului in conditii standard STC (AM 1.5, radianta 1000 W/m’, temperatura celulelor 25°C)

Caracteristici mecanice
Celule solare

Numar celule in serie

Dimensiuni

Greutate

Geam protector

Rama

Cutie jonctiune

Gradul de protectie la umiditate si praf
Cabluri de conectare

Conectori

Rezistenta la factori externi

Garantie produs

Garantie eficienta

Siliciu monocristalin 156mm x 156mm (6inch)

60 (6 x 10)

1657mm x 998mm x 38mm

18.kg

3.2mm tratat termic / structurd prismatica

Aluminiu anodizat

Tyco Solarlok Z - Rail, T15mm x T10mm x 23mm

IP65

4.0mm’, lungimi simetrice pentru conectorul (+) si (-), 1000mm
Compatibili cu M4, dimensiune 70mm

vént - 200km/h, zapadé - 550kg/nv’, grindind - 80km/h pentru 25mm
10 ani

peste 90% n primii 12 ani; peste 80% pana in 25 ani

Caracteristici de temperatura

Temperatura hominald

Coeficientul de Coeficientul de
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rel. Raspuns spectral

Punct de putere maxima
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de functionare a celulelor curent (9%Kk) tensiune (%K)
45+/-2°C 0.0396 -0.3089
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Parametri de functionare si depozitare

Temperatura de functionare

Temperatura de depozitare

Tensiunea de strapungere

Protectia fuzibila

20 30 40

Tensiune, [V]

Ambalare si transport

from -40 to 85°C Module per palet 26 buc

from -40 to 85°C Paleti per container 28 buc

1000VDC(IEC) Capacitate maxima de ncarcare 728 buc
20A * Dimensiune palet: 1000 x 1700mm

*Tnaltime palet: 1200mm
* Greutate palet: 485kg

Tritech Group - partener industrial in proiectul: Celule solare tandem cu heterojonctiune, de inalta performanta, pentru aplicatii specifice
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